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PhaserÊ 6360

Cihaz Yºnetimi
CentreWareÈ ĶH Gºm¿l¿ Web Sunucusu, 
CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway,  
Xerox Kullanēm Analizi Aracē, Xerox Support 
Centre, Konfig¿rasyon kartē, PrintingScoutÊ, 
MaiLinX e-posta bildirimleri, PhaserSMARTÈ 

YazĔcĔ S¿r¿c¿leri
WindowsÈ 2000/XP/2003 Server, VistaÊ,  
Mac OSÈ 9.x/X version 10.2 ve ¿st¿,  
Novell NetWareÈ 5.x/6.5 (yalnēzca NDPS),  
Linux Red HatÈ, FedoraÊ Core 5, SuseÊ  
Linux 10.0, UNIX: Sun SolarisÊ 9/10,  
IBM AIXÈ 5.1, HP/UXÈ 11.0/11i, Xerox Walk-UpÈ 
Yazēcē S¿r¿c¿leri Windows 2000 veya ¿st¿ i­in

G¿venlik
802.1x protokol¿ (EAP-MD5, EAP-TLS,  
EAP-PEAPv0-MSCHAPv2) 

Font DesteĶi
PostScriptÈ Fontlarē: 139; PCLÈ Fontlarē: 81 

Medya ķĹleme
Tabla 1 (MPT): 65ï216 gsm 
Kasetler 2ï5: 65ï163 gsm  
Ķki taraflē ­ēktē: 65ï163 gsm  
Medya t¿rleri: D¿z kaĵēt, glossy, zarflar,  
etiketler, asetatlar, kart ­eĸitleri

Renk StandartlarĔ
PANTONEÈ Colour onaylē sabit renk 
simulasyonlarē, AdobeÈ PostScriptÈ 
cihazdanbaĵēmsēz renkler, CIE Uluslararasē  
renk standartlarē, Renk se­enekleri, ICC Profili, 
Apple ColorSyncÈ

ķĹletim OrtamĔ
Sēcaklēk: Saklama: 0Á ila 35Á C,  
¢alēĸērken: 10Á ila 32ÁC 
Nem: %15 ila %85  
Ses basēn­ seviyeleri: Yazdērma: 58.0 dB(A),  
Beklemede: 34.4 dB(A)  
Ses g¿­ d¿zeyleri: Yazdērma: 7.26 B, 
Beklemede: 5.0 B  
Isēnma s¿resi (uyku modundan): 49 saniye

Elektriksel
G¿­: 110ï127 VAC, 50/60 Hz veya  
220ï240 VAC, 50/60 Hz 
G¿­ t¿ketimi: 110ï127 VAC: Beklemede:  
105 Wôdan az, Yazdērma: 750 Wôdan az,  
G¿­ tasarrufu: 20 Wôdan az, 
220ï240 VAC: Beklemede: 95 Wôdan az,  
Yazdērma: 750 Wôdan az,  
G¿­ tasarrufu: 22 Wôdan az,  
6360DN/DT/DX: ENERGY STARÈ nitelikli

Boyutlar (ExGxY)
6360N/DN: 429 x 580 x 513 mm 
6360DT: 429 x 580 x 643 mm 
6360DX: 572 x 698 x 854 mm 
Aĵērlēk: 6360N/DN: 35,2 kg,  
6360DT: 42 kg,  
6360DX: 56,2 kg

Sertifikalar
FCC Kēsēm 15, Sēnēf A, UL 60950-1/CSA  
60950-1-03 Listesinde, CE Ķĸareti Direktifler  
73/23/EEC, 89/336/EEC ve 1999/5/EC,  
Section 508 ADA uyumlu

1  Ortalama standart sayfa sayēlarē. Beyan edilen verim deĵeri A4 boyutlu kaĵētta %5 kaplama alanēnē esas alēr. Verim d¿zeyi; imaj, kaplanan alan ve yazdērma moduna baĵlē olarak deĵiĸiklik gºsterir.
2  Yaklaĸēk sayfa sayēsē. Beyan edilen verim deĵerinde, ortalama 4 adet A4 kaĵēt esas alēnmēĸtēr. Verim, iĸ ­alēĸma s¿resi, medya boyut ve oryantasyonuna baĵlē olarak deĵiĸiklik gºsterir.
3  Yaklaĸēk sayfa sayēsē. Beyan edilen verim deĵeri, A4 boyunda 75 gsm sayfayē esas alēr. Verim medya t¿r¿, boyu, aĵērlēĵē ve oryantasyonu ile kullanēm bi­imlerine baĵlē olarak deĵiĸiklik gºsterir.

Copyright É 2007 XEROX CORPORATION. T¿m haklarē saklēdēr. Bu yayēnēn i­eriĵi XEROX CORPORATIONôēn izni olmadan hi­bir bi­imde kopyalanamaz. XEROXÈ, PhaserÊ PhaserSmartÈ, CentreWareÈ ve PrintingScoutÊ Xerox Corporationôēn 
A.B.D. ve/veya diĵer ¿lkelerde tescilli markalarēdēr. T Satisfaction Services, XEROX CORPORATIONôēn bir hizmet markasēdēr. B¿t¿n diĵer markalar kendi ¿reticilerinin mallarēdēr. ¦retilen PANTONE Renkleri, PANTONE tarafēndan belirlenen standartlara uymayabilir. 
Kesin renk bilgileri i­in g¿ncel PANTONE yayēnlarēna baĸvurunuz. PANTONE ve diĵer Pantone, Inc. markalarē Pantoneôun kendi ticari markalarēdēr. PCLÈ Hewlett-Packardôēn tescilli bir ticari markasēdēr. Bir Energy Star ortaĵē olarak, Xerox Corporation bu ¿r¿nlerin  
(Phaser 6360DN/DT/DX) ENERGY STAR enerji tasarrufu kurallarēna uygun olduĵunu belirlemiĸtir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markasē tescilli ABD marka iĸaretleridir. Bu broĸ¿rdeki bilgiler haber verilmeksizin deĵiĸtirilebilir. 2/07 636BR-014B

Daha fazla bilgi i­in, l¿tfen yerel Xerox satēĸ 
temsilcinizle baĵlantē kurun veya aĸaĵēdaki 
adreste bizi ziyaret edin: www.xerox.com.tr

Phaser 6360N Phaser 6360DN Phaser 6360DA Phaser 6360DB Phaser 6360DT Phaser 6360DX
HĔz Dakikada 40 renkli / 42 siyah beyaz sayfaya kadar
ķĹ ¢evrimi 100.000 sayfa/ay *
KaĶĔt ķĹleme Tabla 1 (MPT): 150 yaprak; Se­ilebilir boyutlar: 89 x 140 mm ila 216 x 914 mm 

Kaset 2: 550 yaprak; Se­ilebilir boyutlar: A4ôe kadarKaĵēt giriĸi Standart
550 Yapraklēk Ek Besleyici Opsiyonel Standart Opsiyonel
1100 Yapraklēk Ek Besleyici Opsiyonel Standart
Kaĵēt ­ēktēsē 250 yaprak
Ķki taraþē ­ēktē Opsiyonel Standart
YazdĔrma 
Ķlk sayfa ­ēkēĸ s¿resi 9 saniye hēza kadar renkli
¢ºz¿n¿rl¿k (maks) 2400 x 600 dpi
Ķĸlemci 1 GHz
Bellek (std/maks) 256 MB / 1 GB 512 MB / 1GB
Baĵlanērlēk 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Opsiyonel kablosuz aĵ adaptºr¿
Sayfa Tanēm Dilleri Adobe PostScript 3, PCL 5c ºyk¿n¿m¿

Yazdērma ºzellikleri
Kitap­ēk bastērma, Poster yazdērma, Negatif gºr¿nt¿, Ayna gºr¿nt¿s¿, ¥l­eklendirme, Filigranlar, ¥zel Boyutlu Sayfalar,  

Siyah ¢alēĸtērma, Kapaklar, Ayra­lar, RAM harmanlama, Uzaktan Yazdērma, N-up
Verimlilik kiti Opsiyonel Sabit s¿r¿c¿: G¿venli/

Hata Denetleme/Kiĸisel/
Paylaĸēmlē Kayētlē/Kiĸisel 

Kayētlē Yazdērma, Ķle 
Yazdēr, Sabit s¿r¿c¿de 

harmanlama, PDF-direct 
yazdērma, Geliĸmiĸ 
font/form saklama

Opsiyonel Sabit s¿r¿c¿: G¿venli/
Hata Denetleme/Kiĸisel/
Paylaĸēmlē Kayētlē/Kiĸisel 

Kayētlē Yazdērma, Ķle 
Yazdēr, Sabit s¿r¿c¿de 

harmanlama, PDF-direct 
yazdērma, Geliĸmiĸ 
font/form saklama

Garanti 2 yēl m¿ĸteri yerinde garanti
*Yazdērma hacmi 30 g¿ne eĸit miktarda yayēlmēĸtēr.

Standart kapasiteli yazĔcĔ kartuĹlarĔ: 
Siyah: 9.000 sayfa1 106R01217
Cyan: 5.000 sayfa1 106R01214
Magenta: 5.000 sayfa1 106R01215
Sarē: 5.000 sayfa1 106R01216
Y¿ksek kapasiteli toner kartuĸu:
Siyah: 18.000 sayfa1 106R01221
Cyan: 12.000 sayfa1 106R01218
Magenta: 12.000 sayfa1 106R01219
Sarē: 12.000 sayfa1 106R01220

Rutin BakĔm ¦r¿nleri
Gºr¿nt¿leme ¿nitesi:  
35.000 sayfa2 108R00645
110V Fērēn: 100.000 sayfa3 115R00055
220V Fērēn: 100.000 sayfa3 115R00056
Transfer merdanesi:  
35.000 sayfa3 108R00646

Opsiyonlar
Nôden DNôye Y¿kseltme 097S03791
¦retkenlik Kiti 097S03747
550 yapraklēk besleyici 097S03378
1100 yapraklēk besleyici 097S03379
256 MB Phaser bellek 097S03381
512 MB Phaser bellek 097S03382
Kablosuz aĵ adaptºr¿ 097S03741




